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1. Windows メール を起動し、「ツール」→「アカウント」とクリックします。

2. 「追加」をクリックします。
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3. アカウントの種類として「電子メール アカウント」を選択し、「次へ」をクリックします。

4. 名前を入力し、「次へ」をクリックします。
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5. 弊社から通知された メールアドレス を入力し、「次へ」をクリックします。

6. サーバー名に弊社から通知された情報を入力します。「送信サーバーは認証が必要」をチェックし、

　 「次へ」をクリックします。
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7. 弊社から通知された メール受信アカウント と パスワード を入力し、「次へ」をクリックします。

8. "設定完了"と表示されますが、まだ設定する部分が残っています。「今は電子メールをダウンロード

　 しない」をクリックし、「完了」をクリックします。
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9. 「インターネット アカウント」に戻りますので、1. ～ 8. の手順で作成したメールアカウントを
　 選択し、「プロパティ」をクリックします。

10. 「詳細設定」タブをクリックし、「サーバーのポート番号→送信メール(SMTP)」の値を、初期値の

　　25 から 587587587587 に変更します。その後「OK」→「閉じる」とクリックすれば設定完了です※※※※。

※※※※弊社弊社弊社弊社バーチャルドメインサービスをごバーチャルドメインサービスをごバーチャルドメインサービスをごバーチャルドメインサービスをご利用中利用中利用中利用中でででで、、、、当当当当サービスでサービスでサービスでサービスで運用中運用中運用中運用中のののの独自独自独自独自ドメインのメールアカウントドメインのメールアカウントドメインのメールアカウントドメインのメールアカウント

　　　　をををを設定中設定中設定中設定中のおのおのおのお客様客様客様客様はまだはまだはまだはまだ設定設定設定設定がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。次次次次ページページページページ以降以降以降以降をごをごをごをご参照参照参照参照いただきいただきいただきいただき設定設定設定設定をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

25 → 「 「 「 「587」 587」 587」 587」 に変更
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11. 「サーバー」タブをクリックし、「設定」をクリックします。

12. 「次のユーザー名とパスワードでログオンする」をチェックし、「ユーザー名」に弊社より通

　　知された "メールアドレス" を入力します。パスワードを入力後「OK」→「OK」→「閉じる」

　　とクリックすれば設定完了です。

弊社バーチャルドメインサービスで運用中の独自ドメインのメールアカウントを設定中弊社バーチャルドメインサービスで運用中の独自ドメインのメールアカウントを設定中弊社バーチャルドメインサービスで運用中の独自ドメインのメールアカウントを設定中弊社バーチャルドメインサービスで運用中の独自ドメインのメールアカウントを設定中
のお客様用追加設定（当条件にあてはまらないお客様は設定不要です）のお客様用追加設定（当条件にあてはまらないお客様は設定不要です）のお客様用追加設定（当条件にあてはまらないお客様は設定不要です）のお客様用追加設定（当条件にあてはまらないお客様は設定不要です）

「メールアドレス」「メールアドレス」「メールアドレス」「メールアドレス」を入力
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